
MRVMS 3.0 操作手冊 

1 介紹 

 MRVMS3 適用於 Mobile DVR 系列機種，提供即時影像、地圖、事件列表、車輛資訊、影像下

載......等功能。 

 每個功能以模組方式執行，透過單一模組的安裝可以擴充軟體功能。 

 模組可以隨意配置或疊加的方式呈現並支援延伸螢幕。 

 詳細的權限設定，可針對特定功能開放相對應之權限。 

 
 

2 安裝 

①點選 MRVMS3_Setup 安裝軟體 

②選擇安裝語言 

 

③選擇目的資料夾 

 



④選擇捷徑位置 

 

⑤選擇安裝軟體的附加工作 

 

⑥開始安裝程式 

 

 

 



⑦完成安裝程式 

 

 

3 登入 

 

3.1 伺服器 & 埠號 

此 IP 位置為 Register Server 的 IP，Port 預設為 8788(請依 Register Server 的設定做適當修改)。 

3.2 帳號 & 密碼 

關於帳號格式如下: 

<使用者名稱@公司群組名稱> 



說明: 此帳號格式免去登入時還需選擇公司群組，確保帳號唯一與各自獨立的權限範圍。 

4 工具列 

4.1 模組管理 

模組的安裝、移除、執行，提供按鈕點擊、選項雙擊或用拖曳的方式執行功能。執行時有預設排版位

置，請依喜好拖曳配置排版。 

 

4.2 影像下載 

提供影像下載，最多可同時下載三個檔案，其於進入排程狀態，待下載完成後狀態列會顯示"下載完

成"字樣。 

(補圖) 

4.3 Event Manager 

於圖示上會顯示事件發生時的未讀數量，可以在圖示上點"左鍵"查看當前事件，於圖示上點擊"右鍵"

可開啟/關閉提示與管理。 

<--截圖--> 

4.4 User Profile 



針對版面配置進行儲存，可以依使用者需求隨意配置，程式下次執行則會自動載入上次關閉前的最後

配置風格。 

<--截圖--> 

5 主選單 

5.1 首頁 

所有執行的模組功能皆於此頁面上呈現，亦可將功能獨自拖曳出主程式做延伸螢幕功能。 

 

5.2 帳號 

5.2.1 公司 

公司包含建立、修改、刪除，在此的公司群組子母階層概念。 

I. 建立公司 



 

點擊 ，建立新公司，並依序輸入帳號資訊。輸入帳號資訊後，點擊 ，完成設定。 

II. 修改公司 

 

選擇任一公司後，點擊 ，修改公司資訊。修改完畢後，點擊 ，完成設定。 

III. 刪除 

 

 



 

選擇任一公司後，點擊 ，刪除公司。修改完畢後，點擊 ，完成設定。 

5.2.2 帳號 

帳號包含建立、修改、刪除、權限配置。 

I. 新增 

 

點擊 ，建立新帳號，並依序輸入帳號資訊。輸入帳號資訊後，點擊 ，完成設定。 

II. 修改 

 

 



 

選擇任一帳號後，點擊 ，修改帳號資訊。修改完畢後，點擊 ，完成設定。 

III. 刪除 

 

選擇任一帳號後，點擊 ，刪除公司。修改完畢後，點擊 ，完成設定。 

5.3 車輛 

5.3.1 車輛管理 

車隊建立、分配 

I. 建立 

 

 



 

點擊 ，建立新車輛群組，並依序輸入群組名稱和描述。輸入資訊後，點擊 ，完成設定。 

II. 修改 

 

點擊 ，修改車輛群組，並依序輸入群組名稱和描述。輸入資訊後，點擊 ，完成設定。 

III. 刪除 

 

 



 

點擊 ，刪除車輛群組。點擊 ，完成設定。 

IV. 分配車輛 

   

①勾選欲移動的車輛。 

②選擇移動群組，點擊套用，完成設定。 

 

 

 

① 

② 

 



 

5.4 系統設定 

5.4.1 DVR 設定 

 

5.4.2 車輛列表 

 

車輛列表更新速度 : 10、30、60、150 

資訊欄位高度 : 自訂 

 

 

 



5.4.3 重力感測 

 

5.4.4 速度儀 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.5 地圖 

 

地圖更新速率 : 10、30、60、150 

地圖類型 : Google、OSM 

5.4.6 車輛資訊 

 

資訊更新速度 : 10、30、60、150 

資訊欄位高度 : 自訂 

 

 

 



5.4.7 即時影像 

 

分割畫面數量 : 1、4、8、16、36、64 

截圖儲存位址 : 自訂 

5.4.8 事件列表 

 

事件列表更新速度 : 10、30、60、150 

資訊欄位高度 : 自訂 

5.4.9 系統設定 

 

 



 

語言 : 中文、英文、日文 

5.5 系統日誌 

 

5.6 協助 

 



 

Q&A 

初始篇  

基礎操作介紹. 

主系統中要追蹤車輛或查看位置，以車輛列表為起始以"拖拉"或"右鍵選單"方式執行。例如: 觀看車

輛即時影像。 

1. 執行"CarList"。 



 

2. 執行"LivePlayer"。 

 

3. 車輛列表滑鼠"右鍵"，點擊欲連線車輛按下 Connect，或滑鼠"左鍵"按住不放，拖曳到影像模組

上。 



 

 

關於管理部份基本上分為新增、修改、刪除，例如:要修改某帳號的權限功能。 

1. 於左邊選單中點擊欲修改的帳號。 

2. 點擊右上方"修改"圖示，完成後必需點擊"完成"勾勾圖示。 

 

 

 

 

 



如何開始-模組執行? 

 

伺服器 IP: 註冊伺服器所在位置的 IP 

連接阜: 預設 8788 

帳號: 使用者名稱@公司名稱 



 

1. 點擊主視窗上方"+"圖示。 

2. 選擇欲執行功能，點擊執行或拖拉到主程式中。 

如何安裝與移除模組? 

暫不提供。 

 

群組篇 

如何建立公司群組? 

1. 主功能選單切換至"帳號"頁面，點擊右上方"新增"功能。 



 

2. 依序填入公司名稱資訊。 

 

Action(預設啟用)與 Parent  company(預設當前登入帳號公司)不需填寫。 

公司名稱: 為日後登入時帳號欄位中必需帶出。 



Email: 密碼遺失或認證時發送的信箱。 

 

 

3. 填寫完畢後請點擊"送出"勾勾圖示。 

 

4. 左方選單將會看到剛剛所建立的公司。 



 

如何建立帳號? 

1. 主功能選單切換至"帳號"頁面，並將頁簽切換至"帳號"，點擊右上方"新增"功能。 

 

2. 依序填入帳號資訊。 



 

帳號: 建立後於登入時注意要加上公司名稱 EX: Tester@Sample。 

權限等級:分為 1.管理者 2. 檢視者 3. 試用帳號。 

 

3. 填寫完畢後請點擊"送出"勾勾圖示，確認左方列表將會有新建完成的帳號。 



 

關於權限問題. 

1. 權限範圍: 依據當前登入帳號擁有之權限作為基礎，註: 當前登入帳號所建立或修改某帳號，其權

限開放最多與登入帳號一樣。 

2. 權限部份: 公司帳號以及車輛功能又細分為可新增、可修改、可刪除，有部份選項可能與 Web 版

有關，不影響到 PC 版的執行。 

3. 注意: 當後台管理(Backstage manage)選項勾起時，表示擁有所有權限。 

 

如何建立車隊群組與分派? 

1. 主功能選單切換至"車輛"頁面，點擊右上方"新增"功能。 



 

2. 依序填入車隊群組資訊。 

 

3. 填寫完畢後請點擊"送出"勾勾圖示，確認左方列表將會有新建完成的車隊。 



 

4. 分派車輛只需於左側選單將車輛進行勾選，於下方分配車輛(Assign Vehicle)，選擇分配群組。 



 

5. 點擊"送出"，查看左方列表車輛已改變群組。 



 

 

功能篇 

如何看到車輛即時影像? 

觀看即時影像的必要模組為"車輛列表"與"即時影像"兩個。提示: 可一同執行 Maps 或 G-Sensor 功

能來監控車輛位置與 G 值。 



 

透過車輛列表以"拖拉" 或 "右鍵選單"方式執行。 

注意: 若是重覆連接相同車輛或攝影機先前的連線影像有可能會先被中斷再建立新連線。 

如何在地圖上與 G-Sensor 追蹤特定車輛? 

1. 執行"地圖功能"與"G-Sensor 模組。" 

 

2. 直接於車輛列表上已拖拉方式至地圖或 G-Sensor 後該模組的 Title(標題列)將會出現顯示車輛的車

牌。 



 

關於 Live Player 的限制事項. 

1. DVR 於行動網路下因效能考量，故限制為 2 個連線。 

2. 若無法連上影像，請確認是否有其它平台已將連線數占據。  

3. 可同時執行多個影像模組，但總連線數不可超過 64Ch。 

權限項目說明. 

Increase company group 建立公司群組 

Increase users 建立使用者帳號 

Increase vehicle group 建立車輛車隊 

Remove company group 移除公司群組 

Remove users 移除使用者帳號 

Remove vehicle group 移除車輛車隊 

Setting user authority 設定使用者權限 

Show user authority 顯示使用者權限 

Update company group 更新公司群組 

Update users 更新使用者帳號 

Update vehicle group 更新車輛車隊 

Backstage manage 以上所有權限開放 

System operator 系統最高管理者 



設定篇 

關於 DVR 組態設定? 

1. 主功能選單切換至"設定"頁面，點擊左方"DVR 設定"功能。 

 

2. 於子選單內點選車輛，接著點選修改車輛。註: 需等待一段時間，依據網路連線品質有所差異。 

 

3. 修改選項後，請點擊"送出"勾勾圖示。 

注意: 設定會立即傳送至伺服器，但 DVR 設定並非立即生效，依據 DVR 連線品質而定。 

系統與模組設定. 

1. 主功能選單切換至"設定"頁面。左方選單所顯示即為所有可以設定的功能模組。 

註: 最後一個選項固定為主程式的設定項目。 



 

提示: 部分項目並不是立即生效需要重新啟動軟體。Ex: 多國語言切換。 

 

如何下載影像? 

1. 點選上方工具列的"下載"圖示，開啟影像下載管理程式。 



 

2. 依序填入搜尋條件，完成後按下"加入到下載列表"。 



 

3. 系統將會自動排程進行下載。註: 最多同時 3 個下載，其於需排隊等待。 

使用者設定檔操作. 

1. 點選上方工具列"當前登入帳號"名稱，開啟設定檔。 

2. 輸入欲儲存名稱，按下"儲存"。 

 



 

3. 完成後，選項將會顯示配置截圖。滑鼠雙擊"名稱"即可載入儲存的畫面配置。 
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